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Frontansicht

Fernbedienung
SVT-RM10

Der Time-Lapse VHS-Farb-
videorecorder SVT-124P
ermöglicht Langzeitauf-
nahmen in höchster
Bildqualität. Seine Aufnahme-
kapazität beträgt bis zu 
24 Stunden mit einem 
herkömmlichen  E-180-Tape.
Daher eignet er sich hervorra-
gend für die Langzeit-Über-
wachung in der Sicherheits-
technik sowie im analytischen
Bereich von Wissenschaft 
und Technik.

Besondere Merkmale

• 3 wählbare Aufnahmeges-
chwindigkeiten: 3, 12 und 
24 h-Modus

• Aufnahmeintervalle je nach
Modus alle 0,02 sec (3h),
0,08 sec  (12 h) bzw. 0,16 sec
(24 h)

• Ton-Aufnahme und
Wiedergabe in allen
Betriebsarten möglich

• Horizontale Auflösung im s/w
Modus > 320 Linien, im
Farbmodus > 240 Linien

• Kompakter Time-Lapse 
VHS-Farbvideorecorder mit
einer Breite von nur 240 mm

• Eingebauter Zeit- und
Datumsgenerator mit
Bildeinblendung

• Auto-Repeat-Funktion

• Timer Betrieb 

• Alarm-Aufzeichnung

• Alarm-Scan-Funktion

• Einzelbildweise Wiedergabe
für präzise Bildauswertung

• Automatische Kopfreinigung

• Security Lock gegen
Fehlbedienung

SVT-124P Time-Lapse VHS-Farbvideorecorder

Betriebsspannung AC 220V bis 240V + 10%, 50 Hz
Leistungsaufnahme 18 W
Betriebstemperatur 5°C bis 40°C
Gewicht 3,8 kg
Bandlaufgeschwindigkeit 23,39 mm/sec.
Aufnahme-/Wiedergabezeit 3, 12 und 24 Stunden
Umspulzeiten: 2,5 min (mit E-180)
Eingang/Ausgang 1,0Vp-p + 0,2V, 75 Ω (BNC)

1,0Vp-p + 0,2V, 75 Ω (BNC)
Horizontale Auflösung Farbe: > 240 Linien

s/w: > 320 Linien
Audioaufnahme 3, 12, 24 Stunden Betriebsart
Eingang/Ausgang Eingang: -7,8dBU, 4,7 kΩ, unsymmetrisch 

Ausgang: -7,8 dBU, 600 kΩ, unsymmetrisch
Mikrophoneingang -60 dBU,600 kΩ, 3,5mm Klinke
Sonstige
Alarmeingang Potentialfreier Kontakt
Alarmausgang + 5V, 5,7 kΩ
Band-Ende-Ausgang + 5V, 5,7 kΩ
Ext. Videoschalter Out + 5V, 5,7 kΩ
Ext. Timer + 5V, 5,7 kΩ
Störung bei Aufnahme + 5V, 5,7 kΩ
Fernbedienung Ø 3,5 mm Klinke
Abmessungen 240 x 96,5 x 333 mm
Mitgeliefertes Zubehör Netzkabel

Bedienungsanleitung
Optional lieferbares Zubehör SVT-RM10-Fernbedienung

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten


